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Technický list: Kompaktní filtr EKO a REG F6-F9 
Technical data sheet: Ridged bag EKO and REG F6-F9 

 

Technical data sheet:  
 

 

 

Filtrační médium: 
Filter media composition: 

Skelné mikrovlákno 
Glass micro fiber 

Materiál rámu: 
Frame material: 

Plast 
Plastic 

Max. pracovní teplota: 
Max. working temperature: 

65°C 

Max. pracovní R.H. : 
Max. working R.H.: 

90% 

Průměrná účinnost: 
Average efficiency: 

EKO6/REG6=65% EKO7/REG7=85%  
EKO9/REG9=95% 

Klasifikace (EN 779:2012): 
Classification (EN 779:2012): 

EKO6/REG6=M6 EKO7/REG7=F7 
EKO9/REG9=F8/9 

Regenerace: 
Regeneration: 

Ne 
No 
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APLIKACE: 
- Ventilační a klimatizační zařízení pro separaci malých částic. 

- Předfiltrace a hlavní filtrace v provozech s vysokým proudem vzduchu. 
- Vysoká efektivita filtrace v kritických aplikacích. 
- Čištění vzduchu od kouře, pylů. 

 
APPLICATIONS: 

- Ventilation and conditioning plants for the separation of fine particule. 
- Pre-filtration and main filtration in plants with high flow rate. 
- High efficiency filtration in critical applications. 
- Air purifications of smokes, pollens. 


